
ProductbladSPAANPLAAT
V313 P3 & P5
PEFC-gecertifi ceerd

Interieur / Vochtwerend Internationalplywood.nl   
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Spaanplaat V313 P3 • • •
Spaanplaat V313 P5 • • • •

+31 183 353 000           

Toepassing 
P3
Voor o.a. interieurbetimmering, meubelindustrie, badkamers, 
keukens. 
Geschikt voor niet constructief gebruik (CE-4).

P5
Interieurbetimmering met dragende toepassing, daken, vloeren, 
wanden, lichte betonbekisting. 
Ook geschikt voor constructief gebruik (CE 2+).

Kwaliteit
P3 & P5 Vochtwerend V313 ongeschuurd

Productomschrijving

Vochtwerend spaanplaat P3 en P5 is samengesteld uit 
houtspanen en een vochtwerend lijmtype. 

De plaat is niet watervast, maar is wel bestand tegen een 
vochtig klimaat. 

Om de plaat te onderscheiden van niet-vochtwerend 
spaanplaat, is een groene pigmentering toegevoegd. 
Technisch gesproken voegt deze groene kleur niets toe aan 
de plaat. 

Het plaatoppervlak is glad en over het algemeen niet 
geschuurd om de vochtwerendheid te verhogen.

Fabrieksgarantie

Verlijming
MUF - V313 klasse 2 overeenkomstig EN 636
Emissie E1

Gewicht
Ca. 720 kg/m3

Afmetingen P3 Rechtkantig

Dikte in mm 10 12 18

2500 x 1250 mm • • •

Dikte in mm 17

2500 x 1250 mm •

Afmetingen P5 Rechtkantig

Dikte in mm 12 18

2440 x 1220 mm TG2 •

2440 x  610 mm TG4 • •

Afmetingen P5 T&G


